
レジデンシャルケーブル ■ 施工能率の向上（敷設の手間軽減）
■ 二重構造により低圧配線との離隔不要

TEL・LAN・TV複合メガネ型レジデンシャルケーブル

構造図

品名 商品内容 標準長 荷姿
M-TD&T-51B-1 TEL：0.5-1P	 LAN：Cat.5e	 同軸：S-5C-FB 300ｍ ドラム
M-TD&T-52B-1 TEL：0.5-2P	 LAN：Cat.5e	 同軸：S-5C-FB 300ｍ ドラム
M-TC6D&T-52B-1-B TEL：0.5-2P	 LAN：Cat.6	 同軸：S-5C-FB 300ｍ ドラム

品名 ケーブル外径
（mm）

概算質
量（kg/
km）

在庫

M-TD&T-51B-1 9.5×21.0 166
M-TD&T-52B-1 9.5×21.0 180
M-TC6D&T-52B-1-B 9.5×21.5 185

構造表

構造図

TEL・LAN複合レジデンシャルケーブル
品名 商品内容 標準長 荷姿

NDC 0.5-5P TEL：0.5-1P	 LAN：0.5-4P（Cat.5e） 300ｍ ドラム
NDC 0.5-6P TEL：0.5-2P	 LAN：0.5-4P（Cat.5e） 300ｍ ドラム
NDC 0.65-2P&0.5-4P TEL：0.65-2P	 LAN：0.5-4P（Cat.5e） 300ｍ ドラム

品名 ケーブル外径
（mm）

概算質量
（kg/km） 在庫

NDC 0.5-5P 7.0×9.5 66
NDC 0.5-6P 7.0×9.5 70
NDC 0.65-2P&0.5-4P 8.3×10.5 81

構造表

構造図

TEL・LAN・TV複合丸型レジデンシャルケーブル
品名 商品内容 標準長 荷姿

TD&T-52B-1 TEL：0.5-2P　LAN：Cat.5e　同軸：S-5C-FB 300ｍ ドラム

品名 ケーブル外径
（mm）

概算質
量（kg/
km）

在庫

TD&T-52B-1 13.0 160

構造表
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